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Digital Voice Recorder
EDIC-Mini Tiny A22

Il registratore digitale vocale Edic-Mini Tiny A22 (DVR) registra messaggi vocali
entro un range di 300-1100Hz nella memory flash interna.

Le caratteristiche sono: il peso, le piccole dimensioni, il lungo tempo di
registrazione (a seconda del modello da 2.3 a 299 ore, e molto di piu nella
modalita VAS), I’ampio range dinamico e il microfono interno molto sensibile e
I’inizio della registrazione temporizzato grazie alla modalitd timer. Grazie
all’assenza di parti mobili, il DVR funziona in un ampio range di temperatura e in
condizioni di vibrazione e polvere.

Principali Specifiche Tecniche

Specifications Volume
Segnale/Tasso di rumore -64 dB
Formato di registrazione Mono/Stereo (Dipende dal modello)
Algoritmi di Compressione Senza compressione, uLaw (2/1), ADPCM (4/1)
Sample rate 5.5,8,11, 16 or 22 kHz
Maximum bandwidth 100 Hz to 10 kHz
Sistema di risparmio della memoria VAS (Voice Activation System)
Sensibilita del microfono interno Entro 7-9 m
PC interface USB
Funzione Flash drive Disponibile

Batteria ricaricabile

Attenzione! Il DVR ¢ dotato di batteria interna ricaricabile. Per ricaricare la
batteria ¢ necessario collegate ’EDIC-MINI A22 alla porta USB tramite il
connettore in dotazione, Il tempo di ricarica ¢ di circa 2 ore.

N.B: Se il DVR non viene usato spesso, caricare la batteria ogni 2 mesi.

Connessione al PC

Per riascoltare/salvare le registrazioni, per settare il DVR e altre operazioni,
bisogna connettere il DVR al PC come segue:
Accendere 1l PC.
Installare il software RecManager Tiny dal CD fornito nella confezione,
seguendo le istruzioni riportate nello stesso CD.
Posizionare lo switch del DVR nella posizione “ON”
Connettere il DVR al PC (porta USB) attraverso 1’adattatore USB. Il LED
dovrebbe lampeggiare per poco.
Avviare RecManager.
Qualora inserita, disinserire la modalita “Demo Mode” nel software seguendo
il percorso: Recorder — Connect type — Standard (USB 1.1).
Compiere tutte le operazioni necessarie di settaggio. Percorso: Recorder —
Settings (Tasto F9)




Uscire dal programma RecManager. @ Negoziovirtuale

Disconnettere il DVR dall’adattatore USB.

VAS:

Consente di impostare la modalita “Attivazione vocale”

Quando attiva, il microregistratore salta tutti 1 suoni minori di determinati
decibel (db).

Il settaggio dei decibel avviene tramite il pannello “Settings” e poi su “VAS”
Per un uso corretto, consigliamo di impostare il VAS trai-15db a -25db

Note:

Non disconnettere mai il DVR mentre si esegue qualsiasi altra operazione con
RecManager.

Non ¢ possibile registrare quando il DVR ¢ connesso al PC.

Per 1 dettagli sul funzionamento del software RecManager consultare il
manuale operativo del software contenuto nel CD fornito.

Durata registrazione in ore:

mod: 2240 5512 hz 8000 hz 11025 hz 16000 hz 22050 hz
No compress 10h 48m 7h 26m 5h 24m 3h 42m 3h 12m
uLaw 13h 30m 9h 18m 6h 44m 4h 38m 3h 22m
ADPCM 4 bit 26h 50m 18h 28m 13h 24m 9h 14m 6h 42m
ADPCM 2 bit 53h 40m 36h 58m 26h 48m 18h 24m 13h 24m
mod: 4480 5512 hz 8000 hz 11025 hz 16000 hz 22050 hz
No compress 21h 36m 14h 52m 10h 48m 7h 24m 6h 24m
uLaw 27h 18h 36m 13h 28m 9h 16m 6h 44m
ADPCM 4 bit 53h 40m 36h 56m 26h 48m 18h 28m 13h 24m
ADPCM 2 bit 107h 20m 73h 56m 53h 36m 36h 56m 26h 48m
mod: 8960 5512 hz 8000 hz 11025 hz 16000 hz 22050 hz
No compress 43h 12m 29h 44m 21h 36m 14h 48m 12h 48m
uLaw 54h Om 37h 12m 26h 56m 18h 32m 13h 28m
ADPCM 4 bit 107h 20m 73h 52m 53h 36m 36h 56m 26h 48m
ADPCM 2 bit 214h 40m 147h 52m 107h 12m 73h 52m 53h 36m
mod: 17920 5512 hz 8000 hz 11025 hz 16000 hz 22050 hz
No compress 86h 24m 59h 28m 43h 12m 29h 36m 25h 36m
uLaw 108h 74h 24m 53h 52m 37h 4m 26h 56m
ADPCM 4 bit 214h 40m 147h 44m 107h 12m 73h 52m 53h 36m
ADPCM 2 bit 429h 20m 295h 44m 214h 24m 147h 44m 107h 12m










